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Ввод ДПМ ПГУ в период 2010-2017гг. (>21 ГВт из 30 ГВт, 
70%) > 21 ГВт

Ввод объектов ДПМ ПГУ в период 2017-2024 < 2 ГВт

Планируемый ввод объектов ПГУ КОММод в период 
2022-2028 (<2 ГВт из >26 ГВт, 6%)

< 2 ГВт 
при 
отборе 
26,8 ГВт

КПД ПГУ (ДПМ) в 1,5 раза выше КПД ПСУ (КОММод) >1,5 раза

Ввод 20 ГВт ПГУ обеспечили темп роста цен на электроэнергию на 
20% ниже, чем темп роста цен на топливо.

Тепловая генерация деградирует, и она деградирует не вопреки 
нашим усилиям, а планово! 
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Ввод в эксплуатацию 1963г.

Установленная мощность 2 205 МВт

КПД 34%

Выработка электроэнергии 6,8 млрд. кВтч

Удельный расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии 365 г/кВтч
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Инновационный КПД 65% 55,8%
Крупный МВт 875 450
Бюджетный млн. 

руб./МВт 36,7 58 - 97

Снижение стоимости э/э в 
Европейской части России 7 млрд. руб./год (1%)

Снижение расхода газа 1 млрд. куб. м
Снижение выбросов СО2 1,4 млрд. тонн

Проект Лучшие аналоги
1

1

3

4

2

1 – по данным ПАО «ОГК-2» https://www.ogk2.ru/rus/investment/objects/modcher.php
2 - https://peretok.ru/news/engineering/18915/
3 - https://rg.ru/2017/11/14/reg-ufo/stroitelstvo-sakskoj-tec-obojdetsia-v-14-milliardov-rublej.html
4 – согласно расчетам в соответствии с «Отчетом о результатах имитационных модельных расчетов конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед по 
Договору оказания возмездных услуг №Д2019/53 от 12 апреля 2019 г.» АО «АТС»

https://www.ogk2.ru/rus/investment/objects/modcher.php
https://peretok.ru/news/engineering/18915/
https://rg.ru/2017/11/14/reg-ufo/stroitelstvo-sakskoj-tec-obojdetsia-v-14-milliardov-rublej.html
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В состав энергоблока ПГУ входит следующее основное оборудование:

- одна газотурбинная установка типа ГТЭ-160 единичной мощностью
173 МВт производства ОАО «Силовые машины» с турбогенератором
типа ТЗФГ-180-2УЗ;

-один горизонтальный котел-утилизатор двух давлений типа Е-
236/40,5-9,3/1,5-514/299-22,2вв производства ОАО «ЭМАльянс»;

-одна теплофикационная паротурбинная установка Т-63/76-8,8
производства ЗАО «УТЗ» единичной мощностью 63/76 МВт с
турбогенератором типа ТФ-80-2УЗ НПО «Элсиб» ОАО.

Мощность ПГУ на 236 МВТ, в том числе газовая турбина 173 МВт и
паровая 63 МВт.



№ пп Наименование показателя ед. изм. ПГУ-236
ЗГРЭС НЧТЭЦ

1. Установленная электрическая 
мощность МВт 236,0 236,0

2. Годовая выработка электроэнергии млрд. кВтч 1,615 1,551
3. Годовой отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 0 556

4. Удельный расход условного 
топлива на отпуск электроэнергии г/кВтч 261 209

5.
Накопленный экономический 
эффект за 25 лет за счет снижения 
цен РСВ

млрд. руб. 129 235

6. Годовая экономия топлива при 
работе ПГУ-236 на НЧТЭЦ тыс.тут 76,6

7.
Годовая величина сокращения 
выбросов СО2 при работе ПГУ-236 
на НЧТЭЦ

тыс.тн СО2-
экв 122,6

Учитывая, что Набережночелнинская ТЭЦ является единственным источником тепловой энергии для города с
населением более 500 тыс. человек, ПГУ-236 МВт обеспечит круглогодичную выработку электроэнергии в
комбинированном цикле, что гарантирует ее высокую эффективность.
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Спасибо за внимание!
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