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Сфера деятельности TC37/WG14

Технический комитет ТС 37 занимается подготовкой международных стандартов  по следующим 
направлениям:
- технических условий (спецификаций) на устройства защиты от грозовых перенапряжений и других 

устройств защиты от перенапряжений (УЗП)
- выбора устройств для обеспечения надлежащей защиты системы с достаточной надежностью, а также 

определения условий использования, позволяющих достичь этого результата

Для разработки стандарта на устройства, защищающие линейную изоляцию от грозовых перенапряжений, не 
включающие в себя металлооксидные элементы, была создана рабочая группа TC37/WG14. 

Рабочая группа TC37/WG14 непосредственно занимается разработкой следующего стандарта:
- IEC 63518-1 ED1 - Surge Arc Suppressor - Part 1: Surge Arc Suppressor (SAS) devices to Protect Power Line 
Insulation of systems; 1kV a.c.
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Над чем работает TC37/WG14?

Стандарт IEC 63518-1 применим к устройствам 
защиты от грозовых перенапряжений, не 
включающим в себя металлооксидные элементы, 
которые называются Surge Arc Suppressor (SAS).
Данные устройства представляют собой одну или 
несколько дугогасящих камер и могут 
применяться в сетях выше 1 кВ.

Также данные устройства могут называться, как 
Current Limiting Gaps (CLG) (данное наименование 
используется в CIGRE Technical Brochure 855)

IEC 63518-1 ED1 - Surge Arc Suppressor - Part 1: Surge Arc Suppressor (SAS) devices to 
Protect Power Line Insulation of systems; 1kV a.c.
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Что такое Surge Arc Supressor (SAS)?
SAS это устройство, не включающее в себя металлооксидные компоненты, предназначенное для установки на 
воздушных линиях для защиты изолятора только от перенапряжений, вызванных молнией. Устанавливается 
непосредственно параллельно изолятору.

SAS представляет собой дугогасительную камеру (или дугогасительные камеры), последовательно соединенную с 
воздушным промежутком. 

Дугогасительная камера представляет собой устройство, используемое для гашения электрической дуги, 
возникшей между двумя электродами. 

Источник: CRIEPI Report, JapanИсточник: АО «НПО Стример» 
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В чём необходимость создания TC37/WG14?

На данный момент для устройств SAS не существует международного стандарта IEC. 

Сейчас некоторые программы испытаний SAS частично основаны на международном стандарте для другого 
устройства - EGLA (ОПН с воздушным промежутком) “IEC 60099-8 Metal-oxide surge arresters with external 
series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV”.

Но так как SAS≠ EGLA, то стандарт IEC 60099-8 не может полноценно распространяться на SAS.
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SAS (Surge Arc Supressor) EGLA (Externally Gapped  Line Arrester)

≠

Для этих устройств 
есть международный стандарт 

Для этих устройств 
нет международного стандарта 
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Организация TC37/WG14

Рабочая группа TC37/WG14 была создана осенью 2023 года. 
В TC37/WG14 работает 18 экспертов из различных стран 
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Встречи TC37/WG14

Проведенные встречи TC37/WG14: 
Ноябрь 2023, личная встреча в г.Бангкок, Тайланд
Декабрь 2024, онлайн 
Январь 2024, онлайн 
Февраль 2024, онлайн 
Март 2024, онлайн 

Следующие встречи: 
30 Апреля 2024, онлайн 
15-16 Мая 2024, личная встреча в г.Сиань, Китай.
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Главные темы к обсуждению во время встреч рабочей группы

• Принцип работы различных устройств, на которые будет распространяться стандарт.

• Классификация (необходимо создать универсальную систему классификации, подходящую под 
различные типы устройств).

• Технические требования к устройствам.

• Программа испытаний на гашение тока короткого замыкания (самое важное испытание для 
данных устройств, демонстрирующее работоспособность устройства). 

• Различные вариации инициации срабатывания (пробоя воздушных промежутков) устройств во 
время испытания на гашение: 
- с помощью импульса тока молнии
- с использованием металлической проволоки. 
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Сроки работы над стандартом

Объект предварительной 
работы 

Предложение нового 
объекта работы NP (New 

work item proposal)

Голосование

16.06.2023

Рабочий проект WD
(Working Draft - являлся 

частью NP)

3 - Подготовительный этап 

08.09.2023

2 - Этап предложения 1 - Предварительный этап 

Во время голосования 
было собрано 88,9 % 

положительных голосов
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Сроки работы над стандартом

7 - Этап публикации 4 - Этап комитета 5 - Этап обсуждения 6 - Этап утверждения 

IEC

Подготовка CD 
(committee draft)

Ориентировочно CD 
будет подготовлен к 

11.2024

Обсуждение 
проекта/голосование

Обсуждение 
проекта/голосование

31.03.202731.03.2025 31.03.2026 30.10.2026
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Параллельная работа над разработкой ГОСТа на 
разрядники мультикамерные молниезащитные (РММЗ)
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

Спасибо за внимание!

Писклюкова Елизавета
Специалист по работе с международным рынком 

e.piskliukova@streamer-electric.com


