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Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее —

наша задача

Иван Владимирович Мичурин

Природа не храм, а мастерская, а человек в ней – работник

Иван Сергеевич Тургенев 

(«Отцы и дети» Базаров)

Мы пребываем накануне свершений, которые будут иметь

колоссальное значение для будущего прогресса человечества.

Одним из них является управление выпадением осадков

Никола Тесла
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Некоторые наиболее частые природные явления, 
мешающие ведению жизнедеятельности человека. 

Проблема искусственного воздействия на 
природные климатические явления

Среди природных климатических региональных явлений, с которыми наиболее часто 
встречается человечество в ведении хозяйства являются:

- засуха, не позволяющая обеспечивать стабильные урожаи продуктов земледелия и 
садоводства;

- туманы, образующиеся за счет изменения температуры воздуха и температуры земли,  
мешающие движению авиационного, автомобильного транспорта, а так же ведению 
земледелия;

- смоги – являющиеся побочным продуктом жизнедеятельности человечества и 
природных катастроф;

- тайфуны - вихревое движение жидкостей и газов широко распространенные 
в природе, в центральной части которых наблюдается наибольшее снижение давления 
воздуха, достигающее до 650 мм рт. ст.
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Ионизация воздуха. Работы в России
Первые работы по электрическим воздействиям на атмосферную среду в СССР были проведены в 

1938—1940 годах в Ленинградском институте экспериментальной метеорологии в опытах по рассеиванию 

тумана. Масштабные эксперименты по применению ионизации атмосферного воздуха были осуществлены 

американским исследователем Ваннегатом, который пытался увеличить количество атмосферных осадков 

путём перезарядки облачных капель, приводящей к коагуляции.

В России в 90-тые годы минувшего столетия была создана и запатентована технология «Атлант», 

основанная  на электрическом методе  активного воздействия искусственной ионизации атмосферного 

воздуха. которая, как показывают многочисленные эксперименты, позволяет осуществлять:

1.Рассеивание туманов и низкой слоистой облачности.             2. Пресечение избыточных осадков

3.Вызывание осадков, в том числе в условиях засухи.               4. Ликвидацию пожароопасных ситуаций.

5. Ликвидацию смогов в городах и промышленных центрах.    6. Защиту от пылевых бурь.

7. Санацию воздуха в условиях техногенных катастроф.           8. Защиту сельхозугодий от заморозков и т.д.

Эти воздействия  осуществляется с помощью установки «Атлант», состоящей из излучающей системы 

модульного типа — поднятой над землёй и электрически изолированной от неё совокупностью  

одинаковых по форме объёмных сетчатых коронирующих электродов в виде пирамид, конусов, шаров, 

плоскостей и т.п.



Механизм очистки воздуха
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Вызов дождей. Модель технологии Атлант

1. Отрицательные ионы генерируются массивом 
проводов коронного, либо тихого разряда.

2. Ионы прикрепляются к частицам (аэрозолям) в 
атмосфере, которые позже действуют как ядра 
облачной конденсации.

3. Заряженные аэрозоли переносятся в более 
высокие слои атмосферы ветром, атмосферной 
конвекцией и турбулентностью.

4. Водяной пар конденсируется на этих 
заряженных аэрозолях, образуя заряженные капли 
дождя (первоначально диаметром 1-2 микрона).

5. Электростатические силы при взаимодействии 
капель (заряженных и незаряженных) 
способствуют слиянию облачных капель и 
ускоряют их рост до минимального диаметра 1 мм, 
необходимого для выпадения капель в виде дождя.

Процесс засева облаков и 
образования дождя
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Обзор конструкций излучателей отрицательных аэроионов

Атлант
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Комплексная установка «RAINSTIM», состоящая из восьми 
противоградовых установок и четырех инжекторов заряженных 

частиц
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Варианты конструкций излучателей
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Варианты конструкций излучателей типа Пирамида
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Исследуемые в работе конструкции излучателей отрицательных 
аэроионов

Излучатель Корзина
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Модели излучателей
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Схема подключения излучателя отрицательных ионов

Результаты исследований
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Информационно-измерительный комплекс

Измеряемые параметры Электрическая схема измерительного комплекса
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7. Напряженность эл. поля



Источники питания и измерительный 
комплекс в лаборатории
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Излучатель типа пирамида
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Фрагмент результатов испытаний пирамиды
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Исследование модернизированной 
пирамиды

• Экстрактор (-) проволока 0,2 мм

• Эмиттер (+) проволока 2 мм.
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Излучатель типа плоскопараллельные рамки

Экстрактор - просечная сетка толщиной 0,1 мм, ячейка 0,1*0,15 мм

Эмиттер - просечная сетка 0,4 мм, ячейка 40*60мм
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Исследование плоскопараллельных 
излучателей
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Исследование плоскопараллельных 
излучателей

Экстрактор - просечная сетка толщиной 0,1 мм, ячейка 0,1*0,15 мм

Эмиттер - просечная сетка 0,4 мм, ячейка 40*60мм
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Излучатель типа «Призма» состоит из экстрактора и 
эмиттера с фиксированным расстоянием 0,14 м между 
призмами. Излучатель испытывался в нескольких 
конфигурациях. 

Экстрактор (-) проволока 0,2 мм

Эмиттер (+) проволока 2 мм.

Дата проведения измерений - 12.10.23

г.

Место проведения измерения - цех.

Средняя температура – 25,2 ᵒС.

Средняя влажность – 42,6 %.
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Исследование излучателя типа «Призма»
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Удалось получить максимальное 
Количество отрицательных ионов

Экстрактор с концентраторами (-) проволока 0,2 мм

Эмиттер (+) проволока 2 мм.

Дата проведения измерений - 13.10.23 г.

Место проведения измерения - цех.

Средняя температура – 21,3 ᵒС.

Средняя влажность – 57,5 %.



Излучатель типа «Рупор»
Излучатель типа Рупор состоит из экстрактора, эмиттера и щита. 

Излучатель испытывался в нескольких конфигурациях, с изменением 

расстояния между экстрактором и эмиттером, различных вариантов

подключения источников питания. 

Экстрактор (-) просечная сетка толщиной 0,1 мм,

ячейка 0,1*0,15 мм

Экстрактор (-) просечная сетка толщиной 0,1 мм,

ячейка 0,1*0,15 мм

Эмиттер (+) просечная сетка 0,4 мм, ячейка 40*60мм
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Результаты исследований - низкая эффективность



Излучатель типа усеченная пирамида

• Излучатель типа усеченная пирамида состоит из экстрактора с концентраторами и эмиттера. 

• Экстрактор с концентраторами (-) проволока 0,2 мм

• Эмиттер (+) проволока 2 мм.

• Дата проведения измерений - 12.10.23 г.

• Место проведения измерения - цех.

• Средняя температура – 21,9 ᵒС.

• Средняя влажность – 53,2 %.
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Большая эффективность,  чем излучатели типа «Рупор»



Вариант плоской модульной конструкции 
излучателя
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Результаты исследований

Схема двухпроводная Схема однопроводная - потенциальная

Число аэроионов – более 1 млн/см3

Число аэроионов-около 1 млн/см3

Выявлено:
Число аэроионов зависит от :

1.Давления атмосферы.

2.От величины влажности воздуха.

3.Скорости воздуха, т.е. наличия ветра.

4. Температуры воздуха.

5. От величины напряжения и тока.

6. От рода тока  постоянный или импульсный.
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Комплекс модульных 
ионизаторов на 

экспериментальной 
площадке

Осциллограмма изменения числа отрицательных аэроионов
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Результаты исследований

1.При проведении испытаний отмечена эффективность 
однопроводной линии питания – число излучаемых аэроионов 
значительно больше, чем при двухпроводной.

2. Перспективно применение как призматического излучателя, так 
и плоскопараллельных с проволочной намоткой.

3. Выявлены эффекты влияния на облачность.

4. Выявлен эффект появления дождевых осадков и снега
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Структурная схема автоматического комплекса 
коррекции погоды (АККП)
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Прибор контроля числа ионов, 

Pm2,5 ; Pm10; T; влажности



Перспективы применения метода 
ионизации воздуха по коррекции климата

• Применяемый метод вызывания дождя с помощью электрических разрядов
не предусматривает использования химических реагентов и является
экологически более дружелюбным.

• С другой стороны, долгосрочные последствия такого воздействия еще
не известны, поэтому следует относиться к нему с осторожностью.
И очевидно, что стимулирование осадков на одной территории снижает
их количество на другой — закон сохранения массы работает на всех
уровнях. Это может привести к межгосударственным конфликтам
в засушливых регионах с множеством стран на небольшой площади, как,
например, в Персидском заливе.

• Можно ожидать, что в ближайшее время технологии управления
погодой станут предметом международного правового регулирования.
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https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1133-1.html


Выводы

1. Разработаны и исследованы различные типы ионизаторов воздуха.

2. Разработана конструкция модуля ионизатора воздуха с высоким уровнем ионизации воздуха.

3. Разработана конструкция излучателя отрицательных аэроионов , состоящая из нескольких модулей.

4. Проведены экспериментальные воздействия на погодные условия, вызван в деревне Хунсяо моросящий 

дождь и снежные осадки по области.

5. Дальнейшие работы предполагают отладку методики воздействия на изменение различных 

климатических явлений( вызов дождя, удаление тумана, удаление смога) и изучение физики процессов 

образования различных эффектов воздействия ионизации.

6. Возможно применение как на территории России для корректировки погоды,  так и в техническом 

применении, например в градирнях для снижения расхода воды.
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Монтаж оборудования
плоско-параллельные излучатели
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Излучатель пирамида.
Монтаж пластинчатого излучателя. 
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Монтаж излучателя.
Многомодульный излучатель
с измерительными приборами
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Спасибо за внимание!

Благодарим Вас!

Наш адрес: windec@list.ru
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