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Мы проектируем 
экологически безопасные 

малые ГЭС по всему миру в 
кооперации с локальными 

партнерами и изготавливаем  
гидроагрегаты для малых, 

мини и микро-ГЭС

Мы делаем энергию 
доступной, объединяя лучших 
людей и лучшие решения для 
повышения качества жизни. 

Глобально

Мы – межотраслевое 
специализированное 
предприятие, 
осуществляющее весь 
комплекс работ по 
использованию энергии 
малых рек для производства 
электроэнергии

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МИССИЯ ЦЕЛИ

МНТО ИНСЭТ

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
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Проект 
разработан и 
реализован в
России, Армении, 
Афганистане, 
Кубе, 
Суринаме, 
Филиппинах

Типоразмеров 
гидроагрегатов для  

ГЭС разработано 
• Осевые 

пропеллерные
• Радиально-осевые

• Ковшовые

Гидроагрегата 
изготовлено

ИНСЭТ В ЦИФРАХ

44
Малые ГЭС 

оснащены 

нашими

гидроагрегатами 

84

21

35

Типоразмеров 

микро-ГЭС 

разработано 

• Осевые

пропеллерные

• Диагональные

• Ковшовые 

400
МВт – суммарная 

мощность Малых ГЭС, 
которые можно 

построить по 
результатам 

обследования рек в
Бурятии, на Алтае,
на Северном Кавказе 

в Центральной 
России,  

> 14
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Вода, проходящая через 
малую гидротурбину, 

сохраняет свои 
первоначальные 

природные свойства

Малые ГЭС позволяют 
сохранить ландшафт и 

окружающую среду 
в процессе строительства и на 

этапе эксплуатации

5

Гидротехнические сооружения 

малых ГЭС не подтопляют угодья, 

не приводят к сносу и переносу 

населенных пунктов

МАЛАЯ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКА  –
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ  И  УГЛЕРОДНО НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
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МАЛЫЕ ГЭС – ЧТО ЭТО?
ГЭС 
на равнинных реках с потенциалом  - до 2 МВт 

на горных  реках  - до 1,7 МВт 

ГЭС 
на реках с валовым потенциалом 100-2000кВт 
(при единичной мощности агрегата 5 (10) МВт)

ГЭС 
мощностью - до 50 МВт

МОЩНОСТЬ МАЛЫХ ГЭС 

До 10 кВт Пико-ГЭС 

До 100 кВт Микро-ГЭС

До 1000 кВт  Мини-ГЭС

До 50000 кВт Малая ГЭС
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Гидравлические системы (питьевые 

водоводы, технологические водотоки, 

водосбросы ТЭЦ и АЭС)

Водосбросы из 
водохранилищ, 
искусственных 

прудов, шлюзов
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Естественные и искусственные 
водотоки (малые и средние 
реки, ручьи, оросительные и 
судоходные каналы)

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСОВ МАЛОЙ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 6
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА ГИДРОАГРЕГАТОВ ДЛЯ 
МИКРО, МИНИ И МАЛЫХ ГЭС, РАЗРАБОТАННОГО «МНТО ИНСЭТ»
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СТРАНЫ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГИДРОАГРЕГАТЫ «МНТО ИНСЭТ» 
РОССИЯ

СНГ  (БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, 
КИРГИЗИЯ, АРМЕНИЯ, УЗБЕКИСТАН)

АФГАНИСТАН
БРАЗИЛИЯ

ГВИНЕЯ
ГРЕНЛАНДИЯ

ГРУЗИИ
ИНДОНЕЗИЯ

КУБА
ЛАТВИЯ

ПОЛЬША
ПАНАМА
СУРИНАМ

ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ШВЕЦИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ЯПОНИЯ 9

АО «МНТО ИНСЭТ» более 30 лет изготавливает гидроагрегаты для малых ГЭС и
микро-ГЭС, контролирует производство и поставляет по всему миру
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Акбашская МГЭС,
Республика 
Кабардино-Балкария

Параметры проекта:

• Расход воды – 10 м3/с

• Напор воды – 15 м

• Установленная мощность –

1200 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – Каплан 
(пропеллерная)

Введена в эксплуатацию в 1996 г.
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МГЭС «Сан Блас»,
Куба

Параметры проекта:
• Расход воды – 0.45 м3/с
• Напор воды – 450 м
• Установленная мощность –

1600 кВт
• Тип МГЭС - деривационная
• Тип гидротурбины – ковшовая 
(Пельтон) – 1 шт

Введена в эксплуатацию в 2018 г.
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Вилейская МГЭС, 
Белоруссия

Параметры проекта:

• Расход воды – 10 м3/с

• Напор воды – 15 м

• Установленная мощность –

1200 кВт

• Тип МГЭС - деривационная
• Тип гидротурбины – Каплан 

(пропеллерная)

Введена в эксплуатацию в 1998 г.
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Ургутская МГЭС, Узбекистан

Параметры проекта:
• Расход воды – 40 м3/с
• Напор воды – 10 м
• Установленная мощность –

3000 кВт
• Тип МГЭС - плотинная
• Тип гидротурбины – Каплан 

(пропеллерная)

Введена в эксплуатацию в 2002 г.
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МГЭС «Файзабад», 
Афганистан

Параметры проекта:

• Расход воды – 40 м3/с
• Напор воды – 10 м
• Установленная мощность – 3000 

кВт
• Тип МГЭС - плотинная
• Тип гидротурбины – радиально-

осевая (Френсис) - 2 шт.

Введена в эксплуатацию в 2002 г.

13



Фаснальская МГЭС, 
Республика Северная Осетия

Параметры проекта:
• Расход воды – 7,0 м3/с
• Напор воды – 100 м
• Установленная мощность –

6400 кВт
• Тип МГЭС - деривационная
• Тип гидротурбины – радиально-

осевая (Френсис) – 3 шт.
• Тип гидротурбины  – ковшовая  

(Пельтон)- 1 шт.

Введена в эксплуатацию в 2008 г.
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МГЭС «Чала»,  Грузия

Параметры проекта:

• Расход воды – 0,75 м3/с

• Напор воды – 260 м

• Установленная мощность –

1500 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – ковшовая 
(Пельтон) – 3 шт.

Введена в эксплуатацию в 2004 г.
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МГЭС «Элегис», Армения

Параметры проекта:

• Расход воды – 0,6 м3/с

• Напор воды – 140 м

• Установленная мощность –

750 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – ковшовая 
(Пельтон) – 1 шт.

Введена в эксплуатацию в 2006 г.
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МГЭС на сбросах Минской 
ТЭЦ, Белоруссия

Параметры проекта:

• Расход воды – 11,0 м3/с

• Напор воды – 4.0 м

• Установленная мощность – 170 
кВт

• Тип МГЭС - плотинная

• Тип гидротурбины – S-образная 
(Каплан) – 2 шт.

Введена в эксплуатацию в 2008 г.
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МГЭС «Джазатор»,
Республика Алтай

Параметры проекта:

• Расход воды – 0,6 м3/с

• Напор воды – 140 м

• Установленная мощность –

630 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – ковшовая 
(Пельтон) – 2 шт

Введена в эксплуатацию в 2008 г.
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МГЭС  на Мокшинском
водохранилище, Республика 
Мордовия

Параметры проекта:

• Расход воды – 6,0 м3/с

• Напор воды – 6 м

• Установленная мощность –

300 кВт

• Тип МГЭС – плотинная

• Тип гидротурбины – Каплан 
(пропеллерная)

Введена в эксплуатацию в 2012 г.
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МГЭС «Хоргос»,
Казахстан

Параметры проекта:

• Расход воды – 6.5 м3/с

• Напор воды – 40 м

• Установленная мощность –

2000 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – радиально-
осевая (Френсис) – 4 шт.

Введена в эксплуатацию в 2014 г.
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МГЭС «Сан Блас»,
Куба

Параметры проекта:

• Расход воды – 0.45 м3/с

• Напор воды – 450 м

• Установленная мощность –

1600 кВт

• Тип МГЭС - деривационная

• Тип гидротурбины – ковшовая 
(Пельтон) – 1 шт

Введена в эксплуатацию в 2018 г.
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МГЭС «Ляскеля»,
Республика Карелия

Параметры проекта:

• Расход воды – 40 м3/с

• Напор воды – 15 м

• Установленная мощность –

4800 кВт

• Тип МГЭС - плотинная

• Тип гидротурбины – Каплан 
(пропеллерная) – 6 шт.

Введена в эксплуатацию в 2014 г.
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МГЭС «ЭЛ МИЛО». Куба

Параметры проекта:

• Расход воды – 0.4 м3/с

• Напор воды – 10 м
• Установленная мощность – 20 

кВт
• Тип МГЭС - деривационная
• Тип гидротурбины – Каплан 

(пропеллерная) – 2 шт.

Введена в эксплуатацию в 2018г.
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СТВОРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ ГЭС, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ  СПЕЦИАЛИСТАМИ «МНТО ИНСЭТ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕК В РЕГИОНАХ
N п/п РЕГИОН КОЛ-ВО СТАНЦИЙ,  ШТ. МОЩНОСТЬ, МВТ

1 Республика Тыва 18 8,0

2 Республика Алтай 35 104,7

3 Республика Бурятия (Прибайкалье) 12 18,0

4 Северная Осетия-Алания 17 230

5 Кабардино-Балкария 11 66.7

6 Республика Карелия:

- восстановление 27 6,5

- новое строительство 17 24,6

7 Республика Коми 22 14,4

8 Восстановление МГЭС в Европейской части 
России 35 40.0
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РЕГИОНЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ  «МНТО ИНСЭТ»  РАЗРАБОТАНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ МГЭС 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
РЕСПУБЛИКА КОМИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (СОЧИ И КРАСНОДАР)
РЕГИОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГОФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Специалисты АО «МНТО ИНСЭТ» более 30 лет проводят 
визуально-инструментальные обследования малых рек в регионах России, где 

существуют проблемы 
с энергообеспечением небольших поселков, деревень и сел
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика 
Алтай

Проведено обследование 22 рек. В результате выявлена 
возможность строительства 20 малых ГЭС и 5 каскадов малых 

ГЭС в составе 15 станций суммарной мощностью более 100 
МВт

Алтайский 
край 

Проведено обследование 13 рек. В результате выявлена 
возможность строительства 19 малых ГЭС суммарной 

мощностью более 9 МВт

Республика 
Тыва

Проведено обследование 19 рек. В результате выявлена 
возможность строительства 18 малых ГЭС суммарной 

мощностью более 8 МВт

Всего по  3 регионам Сибирского Федерального округа специалистами «МНТО ИНСЭТ» 
обследовано 54 реки и выявлена возможность строительства

72 малых ГЭС суммарной мощностью 122 МВт
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• Республика Алтай по запасам гидро-
энергоресурсов находится на одном
из первых мест в России.

• Валовый гидроэнергетический
потенциал учтенных малых рек
Алтая, относящихся к бассейнам
Катуни и Бии составляет более 50
млрд. кВт. ч.

• По нашей экспертной оценке, в
настоящее время для освоения
благоприятно около 20%
технического потенциала или 135-
150 МВт установленной мощности
гидроагрегатов.

• Натурными обследованиями и
проектными проработками
выявлены условия для сооружения
на малых реках Алтая МГЭС
установленной мощностью около
104,5 МВт с выработкой 573,2 млн. к
Вт.ч./г.

1–ая очередь – наиболее перспективные МГЭС
со сроком окупаемости до 5 лет;

2-ая очередь – со сроком окупаемости до 8,5
лет;

3-я очередь – со сроком окупаемости более 8,5
лет. 28

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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РАЗМЕЩЕНИЯ  МГЭС НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

№
п/п

Район расположения 
МГЭС 

Мощность 
МГЭС, кВт

Число 
МГЭС, шт.

Села -потребители 
электроэнергии

Выработка
эл.-энергии, 

тыс. кВт

Обследованные реки

1. Усть-Коксинский район 7410,0 6 Терента и еще 4 
села

38 995,0 Б. Теректа, Б.Громотуха, 
Тюгурюк, Мульта

2. Кош-Агачский район 5850,0 6 Джазатор, Аргут, 
Ташанта, Мухор-
Тархата, Какоря, 
Бельтир

2655,0 Тюнь, Куркура, Бар-
Бургазы, Тархата, 

Кызылмин, Чаган-Узун

3. Улаганский район 2165,0 4 Балыкча, Язула, 
Коо, Саратан

12 982,0 Кайру, Верхний Кулаш, 
Устюгико, Саратан

4. Ондугайский район 1800,0 1 Урсул 9 000,0 Урсул

5. Чемальский район 1060,0 3 Ороктой, Эдигон, 
Куюм

5 570,0 Ороктой, Эдигон

6. Турочакский район 475,0 2 Бийка, Яйло 2 480,0 Бийка, Байгол, Лебедь

Каскады МГЭС
1. Каскад на р.Кучерла 5050,0 2 Южные р-ны  26 600 Кучерла

2. Каскад на р.Кураган 5030,0 2 Южные р-ны  25 650 Кураган

3. Каскад на р.Мажой 1600,0 2 Южные р-ны  7 520 Мажой

4. Каскад на р.Чуя 76130,0 6 Центральн. р-ны 427 490 Чуя
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика
Бурятия

(Прибайкалье)

Всего в Республике Бурятия  (Дальневосточный 
Федеральный округ) специалистами «МНТО ИНСЭТ» 

обследовано 22 реки и выявлена возможность 
строительства 34 малых ГЭС суммарной мощностью 

42 МВт

РАЗМЕЩЕНИЕ МГЭС НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

N 
п/п 

Район 
расположения 
МГЭС  

Мощность 
МГЭС,  
кВт 

Число  
МГЭС, 
шт. 

Выработка 
эл.-энергии, 
тыс. кВт 

Обследованные реки 

1. Окинский район 9 900,0 9 39 630.0 Обтой, Сайлаг, Мундога,Мори-Баряша, 
Ехэ-Хайгас, Зуя-Жалга, Хара-Хужир 

2. Тункинский  
район 

15 410,0 12 83 100,0 Тюнь, Куркура, Бар-Бургазы, Тархата, 
Кызылмин, Чаган-Узун 

3. Баргузинский 
район 

6 900,0 5 36 600,0 Ульзыха, Нестериха, Уро, Ина 

4. Курумканский 
район 

11 000,0 8 60 520,0 Курумкан, Н. Курумкан, Шаманка, Алла 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ                          Всего специалистами «МНТО ИНСЭТ»  

ОКРУГ Сахалинская область                                            обследовано 11 рек и выявлена

о. Парамушир, Итуруп                                                      возможность строительства 10 МГЭС

Наименование реки

Исходные показатели Мощность, кВт Выработка 

электро-

энергии, тыс. 

кВт·ч

Примечание

(тип и кол-во 

агрегатов)

Расход Qi, 

м3/с
Напор Нрас, м Расчетная Установленная

МГЭС-1 на

р. Матросская
2,25 70,0 1373 1500 6552

ГА9-1шт

ГА2М-1шт
МГЭС на

р. Снежная
0,6 35,0 168 200,0 735,8 ГА2М-1шт

МГЭС в верховьях

р. Кузьминка
1,2 58,2 558,7 600,0 2447,2 ГА2-2шт

МГЭС на

р. Кузьминка
1,2 36,0 336,0 400,0 1513,7 ГА2--2шт

МГЭС-2 на

р. Матросская
4,1 40,0 1312 1500 6180,0

ГА2М-1шт

ГА9-2шт
МГЭС на р.

Наседкина
2,7 80,0 1710 1800 7600.0

ГА2М-1шт

ГА9-1шт
МГЭС на

р.Птичья
1.46 70 730 800 3420,0 ГА2-2шт
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Технико-экономические показатели МГЭС 
в регионах с критическими климатическими условиями

Регион Река Мощность, кВт Выработка эл. 
энергии, кВтч

Стоимость кВтч
до/после

Примечание 
(тип и количество 
гидроагрегатов)

Приморский
край

Б. Уссурка 2000.0 7000.0 20/1.4 ГА14М/6

Республика
Бурятия, Северо-
Муйский
туннель

Агаракан-

Муяканский

1000.0 8200.0 5/0.8 ГА9/2

Республика
Якутия

М. Кидерики 1500,0 5600.0 18/1,2 ГА9/2

Хабаровский
край

Б. Уда 4000,0 18600.0 25/1.45 ГА9/6

Сахалинская
область,
о. Парамушир

Матросская 1500,0 6200,0 6/1.6 ГА9/1
ГА2М/1
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Основные технологические принципы, 

положенные в основу создаваемого оборудования для МГЭС:

1. Поставка полностью собранных гидротурбин или узлов гидроагрегата, 
прошедших контрольную сборку на заводе

2. Применение материалов и технологий, обеспечивающих 
ремонтопригодность гидротурбин на объекте
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Блок-модули  6,0х3.1х3.0м и 9,0х3,1х3.0м 

для размещения микро-ГЭС 
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Компоновка микро-ГЭС50Пр в блок-модуле 6,0м 
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Компоновка микро-ГЭС50Пр в блок-модуле 9,0м

микро-ГЭС50Пр микро-ГЭС50Пр  и  микро-ГЭС10Пр 
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Компоновка микро-ГЭС10(15)Пр в блок-модулях

Масса комплекта оборудования микро-ГЭС10(15)Пр – 320кг
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Энергообеспечивающий комплекс ЭОК 

Предназначен для организации автономного,
гарантированного и бесперебойного электроснабжения.

В качестве основного источника электроэнергии 
комплекса ЭОК используются возобновляемые 
источники электроснабжения:
- от одной до трех ветроэнергетических установок 
установленной мощностью 5 кВт каждая;
- одна гидроэнергетическая установка - микро-ГЭС 
-10Пр номинальной мощностью 5 кВт;
- одна солнечная энергетическая установка на 
номинальную мощность 1,2 кВт. 

В качестве источников гарантированного 
электроснабжения используются один или два модуля 
гарантированного электроснабжения ЭОК, 
в состав которых входят:
- однофазные дизель-генераторные установки по 14 кВт; 
- по две встроенные емкости (по 350 л каждая) для 
дизельного топлива в каждом модуле; 
- необходимые сервисные и вспомогательные 
устройства и системы.
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Наименование
модулей

Варианты исполнения ЭОК Основные технические
характеристики

001 002 ВЭУ:
максимальная мощность при
скорости ветра 11 м/с – 5 кВт;
- максимальная рабочая
скорость ветра – 45 м/с;

Микро-ГЭС:
номинальная мощность – 5
кВт, при напоре от 2,0 до 4,5
м и расходе воды от 0,07 до
0,14 м3/с;

Солнечный модуль:
номинальная электрическая
мощность лицевой стороны –
170 Вт, тыльной стороны – 85
Вт

Ветроэнергетическая
установка

1

Микро-ГЭС
Пр10-Г-23,5/1000-5

1 1

Солнечная энергетическая
установка

1 1

Модуль гарантированного
электроснабжения ЭОК

1 2

Модуль аппаратный ЭОК 1 1
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ЭОК пригоден для 
транспортировки всеми видами 
транспорта, в том числе 
вертолетом и морским 
транспортом с любым числом 
перегрузок. 

Все оборудование для 
транспортирования размещается 
в штатных модулях 
контейнерного типа или 
транспортных контейнерах в 
штатной таре согласно 
документации на упаковку. 

Модули гарантированного 
электроснабжения и аппаратный 
модуль имеют точную центровку, 
кронштейны и усиление. 

Масса каждого модуля не 
превышает 3-х тонн. 

Габаритные размеры модулей 
при транспортировании - не 
более 2.35х3,2х2.5 м.
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Возможности развития малой гидроэнергетики 

на северных и приравненных к ним территориях
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квалифицированные специалисты с
большим опытом работы в мировой
энергетике

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАБОТ  для
ГЭС:

• Обследование водного объекта

• Разработка проектной и рабочей 
документации

• Изготовление и поставка оборудования

• Строительно-монтажные работы
• Пусконаладочные работы и ввод в 

эксплуатацию

• Поставка ЗИП

Комплексная реализация проектов
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА - это

КОНТАКТЫ
Адрес электронной почты: 
office-inset@inset.ru; ins-2006@mail.ru

Веб-сайт: 
https://inset.ru/
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