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Мы проектируем 
экологически безопасные 

малые ГЭС по всему миру в 
кооперации с локальными 

партнерами и изготавливаем  
гидроагрегаты для малых, 

мини и микро-ГЭС

Мы делаем энергию 
доступной, объединяя лучших 
людей и лучшие решения для 
повышения качества жизни. 

Глобально

Мы – межотраслевое 
специализированное 
предприятие, 
осуществляющее весь 
комплекс работ по 
использованию энергии 
малых рек для производства 
электроэнергии

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МИССИЯ ЦЕЛИ

МНТО ИНСЭТ

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА



Проект 
разработан и 
реализован в
России, Армении, 
Афганистане, 
Кубе, 
Суринаме, 
Филиппинах

Типоразмеров 
гидроагрегатов для  

ГЭС разработано 
• Осевые 

пропеллерные
• Радиально-осевые

• Ковшовые

Гидроагрегата 
изготовлено

ИНСЭТ В ЦИФРАХ

44
Малые ГЭС 

оснащены 

нашими

гидроагрегатами 

84

21

35

Типоразмеров 

микро-ГЭС 

разработано 

• Осевые

пропеллерные

• Диагональные

• Ковшовые 

400
МВт – суммарная 

мощность Малых ГЭС, 
которые можно 

построить по 
результатам 

обследования рек в
Бурятии, на Алтае,
на Северном Кавказе 

в Центральной 
России,  
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Вода, проходящая через 
малую гидротурбину, 

сохраняет свои 
первоначальные 

природные свойства

Малые ГЭС позволяют 
сохранить ландшафт и 

окружающую среду 
в процессе строительства и на 

этапе эксплуатации

5

Гидротехнические сооружения 

малых ГЭС не подтопляют угодья, 

не приводят к сносу и переносу 

населенных пунктов

МАЛАЯ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКА  –
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ  И  УГЛЕРОДНО НЕЙТРАЛЬНЫЙ 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!



МАЛЫЕ ГЭС – ЧТО ЭТО?
ГЭС 
на равнинных реках с потенциалом  - до 2 МВт 

на горных  реках  - до 1,7 МВт 

ГЭС 
на реках с валовым потенциалом 100-2000кВт 
(при единичной мощности агрегата 5 (10) МВт)

ГЭС 
мощностью - до 50 МВт

МОЩНОСТЬ МАЛЫХ ГЭС 

До 10 кВт Пико-ГЭС 

До 100 кВт Микро-ГЭС

До 1000 кВт  Мини-ГЭС

До 50000 кВт Малая ГЭС



Гидравлические системы (питьевые 

водоводы, технологические водотоки, 

водосбросы ТЭЦ и АЭС)

Водосбросы из 
водохранилищ, 
искусственных 

прудов, шлюзов

7

Естественные и искусственные 
водотоки (малые и средние 
реки, ручьи, оросительные и 
судоходные каналы)

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСОВ МАЛОЙ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА ГИДРОАГРЕГАТОВ ДЛЯ 
МИКРО, МИНИ И МАЛЫХ ГЭС, РАЗРАБОТАННОГО «МНТО ИНСЭТ»



Краснодарская ТЭЦ – ГА 

на сбросном канале

Расход воды – 20.6 м3/с

Напор воды – 6,1м

Установленная мощность, кВт 1000

Выработка, тыс. кВтч 8000

Тип МГЭС - деривационная

Тип гидротурбины –

S-образная  пропеллерная 

Уровень верхнего бьефа 28,4 м 

создается в напорной камере 

(аванкамере) глубиной 4,7 метра.

Уровень нижнего бьефа в камере 

отсасывающих труб 21,20 м

Располагаемый напор

28,4 -21,2 = 7,2 м

Расчетный напор учитывает 

гидравлические потери 1,1 метра и 

составляет 6,1 метра



Размещение оборудования в здании МГЭС 



Предварительная оценка капиталовложения в строительство 
МГЭС на сбросах КТЭЦ

№№

п/п Наименование работ д. Еизм.
Укрупнённые объёмы

кол-во

Стоимость

единицы,

руб.

Итого,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Строймонтаж, вкл грунт, бетон и железобетон м3 13 515.0 5 807,0 78 487,0

2 Металлоконструкции и механическое оборудование т 140.0 120'000 16'800.0

3
Гидросиловое оборудование, в т.ч. шеф монтаж,

пуско-наладочные работы
шт. 4 55'000.00 220'000.0

4 Здание МГЭС м3 4'000.0 8'000 32'000.0
5 Итого 347'287.0

6
Подготовительные работы для организации

строительства
35 727.0

7 ПИР и экспертиза 36'022.0

8 Итого 419 036.0

9 Непредвиденные расходы 30% 125 711.0

10 Система выдачи мощности 175 223,0
11 Услуги ЛЭИ 54 475
12 Всего 774 445,0

13 Удельная стоимость 1 МВт (уст. мощность 1.0 МВт 774 445



Конаковская ГРЭС – ГА на 
сливных трубопроводах 
конденсаторов

Расчетный напор – 6,9 м

Предлагается использовать 4 

гидроагрегата ГА 14М с пропеллерной 

турбиной Дрк 1400 мм. 

Характеристики ГА:

максимальный расход через турбину

при напоре 6.9 м, 10,5 м3/с

частота вращения, об/мин      375

КПД,%                                      88                                                                                

мощность ГА, кВт                  500

число агрегатов, шт.                 4

выработка, тыс. кВтч 6400                                                   

КИУМ                                      0,35



Схема системы оборотного охлаждения и 
установка гидроагрегатов 



Ориентировочные капиталовложения в строительство МГЭС 



Невиномысская ГРЭС – ГА 

на сбросных каналах
Канал №1

Расход воды – 20.0 м3/с

Напор воды – 6,6 м

Установленная мощность, кВт 700

Выработка, тыс. кВтч 3000

Тип МГЭС - деривационная

Канал №2

Расход воды – 36.7 м3/с

Напор воды - 4,5 м

Установленная мощность, кВт 730

Выработка. тыс. кВтч 3500

Тип гидротурбины –

S-образная  пропеллерная 

Уровень верхнего бьефа создается в 

напорной камере (аванкамере).

Уровень нижнего бьефа в камере 

отсасывающих труб.
Расчетные напоры учитывают 

гидравлические потери.



Генеральный план и размещение оборудования в здании МГЭС



Ориентировочные капвложения в строительство МГЭС

Наименование      Ед. измерения Укрупненные объемы,             Итого,
кол-во.                                 тыс.руб

1.Строительные работы                               тыс. руб.                                                             78 483
2.Металлоконструкции и 
Механическое оборудование                    комплект            140                                     16 800
3.Гидросиловое оборудование, в т.ч.
шеф-монтаж и пуско-наладка                        шт.                          2                                        92 600  
4.Здание МГЭС                                                   м3                         1333                              10 667
5. ПИР и экспертиза                                       проект                      1                                        36 022 
6.Услуги ЛЭИ                                                                                                                 23 457
7.СВМ                                                                                                                        0
8.Непредвиденные расходы                       тыс. руб.                                                             25 903
9.Всего CAPEX, текущие цены                     тыс. руб.                                                           283 832
10. Удельная стоимость 1 кВт                     руб./кВт                                                                 567
11.Операционныезатраты                           
При эксплуатации МГЭС                               тыс. руб.                                                            9 496



Среднеуральская ГРЭС – ГА 
на сифонном колодце

Расход воды – 9.8 – 28.0м3/с
Напор воды – 3.1 м

Установленная мощность, кВт 700
Выработка, тыс. кВтч 3400

Тип МГЭС - приплотинная

Тип гидротурбины –
S-образная  пропеллерная 

Уровень верхнего бьефа создается в

напорной камере (аванкамере).
Уровень нижнего бьефа в камере 
отсасывающих труб.
Расчетные напоры учитывают 
гидравлические потери.



Компоновка основных сооружений МГЭС



Ориентировочные капвложения в строительство МГЭС

Наименование      Ед.измерения Укрупненные объемы,             Итого,
кол-во                                   тыс.руб

1.Строительные работы                               тыс. руб.                                                             110 000
2.Металлоконструкции и 
Механическое оборудование                    комплект           140                                       43 200
3.Гидросиловое оборудование, в т.ч.
шеф-монтаж и пуско-наладка                        шт.                        3                                        249 600       
4.Здание МГЭС                                                   м3                       1333                                23 500
5. ПИР и экспертиза                                       проект                    1                                          25 500 
6.Услуги ЛЭИ                                                                                                                 11 000
7.Схема выдачи мощности                                                                                                      0
8.Непредвиденные расходы                      тыс. руб.                                                              7 500
9.Всего CAPEX, текущие цены                     тыс. руб.                                                           469 300
10. Удельная стоимость 1 кВт                     руб./кВт                                                              670,4                                                                        
11.Операционныезатраты                           
При эксплуатации МГЭС                               тыс. руб.                                                            9 496



Буденновская ГРЭС – ГА на 
напорном трубопроводе

Расход воды  – 0.7м3/с
Напор воды – 183 м

Установленная мощность, кВт 700
Выработка, тыс. кВтч 4600

Тип МГЭС - деривационная

Тип гидротурбины –
ковшовая сдвоенная 

Уровень верхнего бьефа создается в 
сопрягающем сооружении Елизаветинском 
распределителе на Б. Ставропольском 
канале (аванкамере).
Уровень нижнего бьефа в месте 
расположения оси гидроагрегата.
Расчетный напор учитывает 
гидравлические потери.



Компоновка основных сооружений МГЭС



Ориентировочные капвложения в строительство МГЭС

• Наименование      Ед.измерения Укрупненные объемы,      Итого,
кол-во                                      тыс.руб

1.Строительные работы                             тыс. руб.                                                           95 283
2.Гидросиловое оборудование, 
в т.ч. шеф-монтаж и пуско-наладка             шт. 1                                   113 680
3.Здание МГЭС                                                   м3                       1333                                 10 667
5. ПИР и экспертиза                                       проект                    1                                       32 022 
6.Услуги ЛЭИ                                                                                                                 25 565
7.СВМ                                                                                                                        0
8.Непредвиденные расходы                       тыс. руб.                                                           28 122
9.Всего CAPEX, текущие цены                    тыс. руб.                                                         309 339
10. Удельная стоимость 1 кВт                     руб./кВт                                                              441,0 
11.Операционныезатраты                           
При эксплуатации МГЭС                               тыс. руб.                                                           9 496

•



Ахсуская ТЭС, Казахстан
Схема циркуляционно-технического Основные параметры
водоснабжения охлаждения конденсаторов

• Расход воды – 60.0 м3/с

Напор воды – 3.0 м
Установленная мощность, кВт 1800
Выработка, тыс. кВтч 12 000
Тип МГЭС - приплотинная

Тип гидротурбины –
S-образная  пропеллерная

•
Уровень верхнего бьефа создается в

• напорной камере (аванкамере).
Уровень нижнего бьефа -

• в камере отсасывающих труб.
Расчетные напоры учитывают

• гидравлические потери.
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Варианты компоновок гидротехнических сооружений



Ориентировочные капвложения в строительство МГЭС

• Наименование      Ед.измерения Укрупненные объемы,       Итого,
кол-во                                      тыс.руб

1.Строительные работы                             тыс. руб.                                                         269 500
2.Гидросиловое оборудование, 
в т.ч. шеф-монтаж и пуско-наладка             шт.                          1                                    480 000
3.Здание МГЭС                                                   м3                       5000                                   40 000
5. ПИР и экспертиза                                       проект                     1                                       46 000
6. Итого                                                                                                                     835 500
7.Непредвиденные расходы                       тыс. руб.                                                           83 550
9.Всего CAPEX, текущие цены                     тыс. руб.                                                         919 050
10. Удельная стоимость 1 кВт                      руб./кВт                                                              510,6 
11.Операционныезатраты                           
При эксплуатации МГЭС                               тыс. руб.                                                           27 500



Гидроагрегат с горизонтальной 
осевой пропеллерной 

гидротурбиной

Параметры гидроагрегата ГА14:

• Тип гидротурбины   Пр15-Г-100

• Расход воды, м3/с   1,8 – 5,5 

• Напор воды, м 2,5 – 7,2

• Мощность, кВт         50 – 300 

• Частота вращения, об/мин

• 250; 300; 375 

• Диаметр рабочего колеса, мм

• 1000

• Масса гидротурбины, кг 4700

• В состав гидроагрегата входят также синхронный 

генератор, мультипликатор, затвор и САУ.

• Выпущено 5 гидроагрегатов

• Агрегаты работают в составе 3х станций

.



Гидроагрегат с вертикальной 
пропеллерной гидротурбиной

Параметры гидроагрегата ГА1:

• Тип гидротурбины Пр10-В-120

• Расход воды, м3/с  2,6 – 6,2

• Напор воды, м        2,5 – 9,0

• Мощность, кВт       100 - 300

• Частота вращения, об/мин  200; 250; 300; 375 

• Диаметр рабочего колеса, мм  1200

• Масса гидротурбины, кг  3980

• В состав гидроагрегата входят также синхронный 

генератор, мультипликатор и САУ

• Выпущено 7 гидроагрегатов

• Агрегаты работают в составе 3х станций

Введена в эксплуатацию в 2002 г.



Гидроагрегат с горизонтальной 
ковшовой гидротурбиной

Параметры проекта:
• Тип гидротурбины К450-Г-96

• Расход воды, м3/с  0,19 – 0,9

• Напор воды, м         200 - 450

• Мощность, кВт         300 - 3000

• Частота вращения, об/мин 600 - 1000

• Диаметр рабочего колеса, мм 800, 960 

• Количество сопел, шт.  2

• Масса гидротурбины, кг 4900

• В состав гидроагрегата входят также синхронный 

генератор, затвор и САУ

• Выпущено 5 гидроагрегатов

• Агрегаты работают в составе 3х станций



Гидроагрегат с горизонтальной 
осевой пропеллерной 

гидротурбиной

Параметры гидроагрегата Пр30:

• Тип гидротурбины   Пр30-Г-46

• Расход воды, м3/с   0,4 – 1.0 

• Напор воды, м          4,0 - 12

• Мощность, кВт         20 - 90 

• Частота вращения, об/мин

• 750; 1000 

• Диаметр рабочего колеса, мм

• 460

• Масса гидротурбины, кг 450

• В состав гидроагрегата входят также синхронный 

генератор, затвор и САУ.

• Выпущено 8 гидроагрегатов

• Агрегаты работают в составе 4х станций



Предварительные параметры малых ГЭС на 
сбросах ГРЭС



Основные технологические принципы, 

положенные в основу создаваемого оборудования для МГЭС:

1. Поставка полностью собранных гидротурбин или узлов гидроагрегата, 
прошедших контрольную сборку на заводе

2. Применение материалов и технологий, обеспечивающих 
ремонтопригодность гидротурбин на объекте



Блок-модули  6,0х3.1х3.0м и 9,0х3,1х3.0м 

для размещения оборудования МГЭС 



квалифицированные специалисты с
большим опытом работы в мировой
энергетике

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РАБОТ  
для ГЭС:

• Обследование водного объекта
• Разработка проектной и рабочей 

документации
• Изготовление и поставка 

оборудования
• Строительно-монтажные работы
• Пусконаладочные работы и ввод в 

эксплуатацию
• Поставка ЗИП

Комплексная реализация проектов
МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА - это

КОНТАКТЫ
Адрес электронной почты: 
office-inset@inset.ru; ins-2006@mail.ru

Веб-сайт: 
https://inset.ru/

mailto:office-inset@inset.ru
https://inset.ru/

